(ABX)

Technicky list vyrobku

Kachlova kamna  Typ: 326
HELVETIA KP |. kachlovy sokl




Technické parametry

326HPF-N
Vykon
Jmenovity tepelny vykon (kW) 7
Regulovatelny vykon (kW) 35-9
Rozméry
Vyska (1) x Sitka (2) x Hloubka (3) (mm) 903 x 740 x 533
Maximalni délka polen (mm) 340
Hmotnost podle obloZeni
kachle (kg) 180
Vzduch
Centralni pFivod vzduchu (7) / prdmér (mm) ano /@100
Sekundarni pfivod vzduchu / Ovladani sekundarniho vzduchu ne/ano
Ovladani primarniho vzduchu ne
Terciarni pfivod vzduchu ne
Automaticka regulace pfivodu vzduchu ne
Vyska osy centralniho privodu vzduchu (8) (mm) 257
Parametry
Palivo: drevo / dfevéné brikety [D / DB]
Spotreba pripustného paliva pfi jmenovitém vykonu (kg/hod) [D / DB] 2,1/21
Vytapény prostor (m?) 70 - 180
Energeticka ucinnost (%) [D / DB] 81/81
Minimalni tah komina (Pa) 12
Teplota spalin (°C) [D / DB] 237 /237
Hmotnostni tok spalin (g/s) [D / DB] 6,9/6,9
Koncentrace CO pfi 13% O, (mg/Nm?) [D / DB] 1174 /1174
Koncentrace NOXx pfi 13% O, (mg/Nm?) [D / DB] 92/92
Koncentrace OGC pfi 13% O, (mg/Nm?®) [D / DB] 71/71
Koncentrace prachu pfi 13% 0, (mg/Nm?) [D / DB] 36/36
Nepretrzity provoz 24 hodin ano
Vicendsobné zavirani dvifek ne
Kourovod
Pripojeni koufovodu (4) horni / zadni
Primér koufovodu (mm) 2 150
Vyska osy zadniho kourovodu (5) (mm) 679
Vzdalenost osy horniho koufovodu (6) (mm) 234
Zkousky
CSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008 ano
BvG §15a ano
I. BImSchV Stufe 2 ano
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Doplnujici informace
1 vyska 903 mm
2 Sirka 740 mm
3 hloubka 533 mm
4 kourovod @150 mm
5 vyska osy zadniho koufovodu 679 mm
6 vzdalenost osy horniho kourovodu 234 mm
7 centrélni pfivod vzduchu @100 mm
8 vyska osy centralniho privodu vzduchu 257 mm
22 ovladani intenzity horenf - vpravo otevieno




Montazni schéma
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Vyrobce: ABX, spol. s r.o0., Zitna 1091/3, 408 01 Rumburk, Ceska republika
tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.0., Plynarni 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz
Stav ke dni: 16.9. 2016
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